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trailing edge dimmer

SELV

0.5-2.5 

0.5-2.5 

0.5-2.5 

0.75-2.5 

0.75-2.5 

0.75-2.5 

LED Driver 9-18W

LED Driver 5-9W

LED Driver 12-25W

46 mm46 mm41 mm

2020.05.05

Drivdon      350mA 

Produktbeskrivning:
•	 Denna drivdonserie är dimbar med de vanligaste dimrar på 

marknaden.

•	 Drivdonet levereras inkl. kopplingsdosa med 6 utgångar.

•	 De finns i 9W, 18W och 25W.

Teknisk data:

Mått: 111 x 41 x 22 mm (9W)
121 x 46 x 28 mm (18W)
121 x 46 x 28 mm (25W)

Spänning: 220-240VAC 50 Hz

Systemeffekt: 5-9W (350mA)
9-18W (350mA)
12-25W (350mA)

Dimbar: Ja

IP-klass: IP21

Isoleringsklass: Klass II

Material: Plast

Säkring: Inbyggt termiskt med automatisk åter-
ställning

Uttag på 
sekundärsidan:

Ja, med 6 utgångar

Godkännanden: LVD, EMC, RoHS, CE

Art.nr.: EAN-kod: ENR: Mått: Watt:

12401 5713080124010 79 815 04 111 x 41 x 22 mm 5-9W

12402 5713080124027 79 815 05 121 x 46 x 28 mm 9-18W

12403 5713080124034 79 815 06 121 x 46 x 28 mm 12-25W

12429 5713080124294 79 817 63 58 x 38 x 10 mm, kopplingsdosa

Vi hänvisar till vår hemsida www.scan-products.com angående: produkter, dokumentation, godkännande, dimmerlista m.m.
Alla rättigheter tillhör Scan Products D T ApS. Med förbehåll för tryckfel.

Inkl. kopplingsdosa


